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N Doppelwandige Systemabgasanlage

Aufbauvarianten und Montagehinweise

Die Systemabgasanlage dient zur Montage am oder im Geb&ude. Die zylindrischen
Steckverbindungen sind so gestaltet, dal das Innenrohr des oberen Bauteiles in

das aufgeweitete Rohrende des unteren Bauteiles eingesteckt werden kann. Die Steck-
richtung des &uleren Rohres ist gegenlaufig, so dal Niederschlagswasser am System ab-
lauft ohne einzudringen (siehe Abb.5).

Durch die Systemkomponenten lassen sich unterschiedlichste feuerungstechnische und
konstruktive Aufbauvarianten herstellen.

Die Abgasleitung kann entsprechend der Abb. 1bis 4 gegriindet werden. Je nach baulichen
Gegebenheiten ist der Aufbau auf einem tragfahigen Fundament/Bodenplatte oder mittels
Wandkonsolen an Wanden maglich.

Am unteren Ende der Abgasanlage befindet sich immer ein Kondensatablauf. Dieser fiihrt
Abgaskondensat und/oder einfallendes Niederschlagswasser aus dem System heraus. Die
Entsorgung des Kondensates mu entsprechend den fiir den Aufstellort geltenden
Rechtsvorschriften erfolgen.

Unmittelbar (iber dem “Schornsteinfull” ist eine Reinigungséffnung einzubauen. Die Not-
wendigkeit einer weiteren, oberen Reinigungsoffnung ist von Baubestimmungen und bau-
lichen Gegebenheiten abhéngig. Befragen Sie hierzu lhren zustandigen Kaminfegermeister.

Abb.1 stellt abweichend davon eine Abgasanlagen dar, die von einer oberen oder oberhalb
des T-Stlickes angeordneten Reinigungsdffnung gereinigt und gepriift werden kann. Der
unterhalb der Zwischenstiitze montierte Rohrverschluft 133t sich werkzeuglos demontieren.
Der Kehrschmutz kann aus dem Rohrverschluss entnommen werden.

Abb.2 stellt eine Abgasanlage dar, bei der die Kondensat- und Kehrschmutzentsorgung im
Gebé&ude durch geeignete Bauteile erfolgen kann. Diese Variante wird bevorzugt bei
Abgasanlagen im Uberdruckbetrieb eingesetzt.

Abb.3 berlicksichtigt den Aufbau der Abgasanlage auf Wandkonsolen. Diese kdnnen auch
wie in Abb.1 skizziert ausgefiihrt werden.

Im Regelfall oberhalb der unteren Reinigungséffnung wird mit verschiedenen T-Stiicken
siehe Abb.1, 3 und 4 der Anschluss der Verbindungsleitung hergestellt. Die Bauteile des
Systems lassen sich auch im Verbindungsstiick Feuerstatte-senkrechte

Abgasanlage verwenden.

Abb.4 stellt den Abbau der Abgasanlge auf einem Fundament dar. Der Anschluf® der Ver-
bindungsleitung kann mittels T-Stlick 90° oder T-Stiick 45° erfolgen.

Bei der Durchfiihrung der Abgasleitung durch brennbare Gebdudewéande oder Dachkon-
struktionen sind die értlichen Brandschutzbestimmungen zu beachten. Ausreichende Ab-
stdnde zu brennbaren Bauwerksteilen oder die Verkleidung mit geeigneten warmedam-
mende Werkstoffen sind erforderlich.

Die Wanddurchgénge sind so auszufilhren, dafd ablaufendes Niederschlagswasser nicht in
die Wand eindringen kann. Die natiirliche Warmedehnung des Abgassystems muft gewahr-
leistet bleiben.

Die Aufbauhchen, freikragende Ubersténde, Anzahl und Absténde der Wandbefestigungs-
bauteile entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation.

Alle Rohrverbindungen sind durch die im Lieferumfang enthaltenen Klemmbénder zu sichern.
An den Blechlaschen des Verschlusses ist ein Richtungspfeil eingepragt. Dieser muf bei der
Montage in Richtung des Abgasstromes (in Richtung der Mindung) zeigen.

Die Herstellung einer druckdichten Abgaslei'tung ist bei Verwendung der Formstiicke fiir Uber-
druckbetrieb und durch den Einbau von innenliegenden Dichtungen analog méglich. Die Dich-
tungen sind mit den Dichtlippen nach unten weisend in die Sicke des aufgeweiteten Rohren-
des einzulegen. Ab DN 355 werden die Dichtungen werkseitig eingeklebt geliefert. Die Ver-
wendung eines geeigneten Gleitmittels erleichtert die Montage und hilft Schaden an den Dich-
tungen zu vermeiden.

*Rohr-Elemente




Max. statische Montage-
hohen und Abstinde
DN Da A B Cc D
[mm] | [mm] | [m] [m] | [m] [m]
80 | 140 | 30,0 [ 300 [ 40 | 30
100 160 | 300 | 300 | 4,0 3.0
113 173 ] 30,0 | 300 | 4.0 3,0

130 190 | 30,0 | 30,0 | 40 3,0

150 | 210 [ 271 | 30,0 | 40 | 3.0 Doppelwandige Systemabgasanlage
160 220 26,5 | 30,0 4.0 3,0
180 1 240 1 245 1 300 1 40 | 3.0 Statische Aufbauhéhen und Diibelkrifte

200 | 260 | 225 | 300 | 40 3.0

253 | 313 | 213 | 300 | 40 3,0

305 | 365 | 185 | 30,0 | 40 | 25
355 | 405 | 175 | 30,0 | 40 | 25 T
406 | 486 | 121 | 272 | 40 | 25
456 | 536 | 108 | 242 | 40 | 1.8 a
508 | 588 | 99 | 222 | 40 | 1.8
610 | 690 | 94 | 211 ] 40 | 1.8
o s .
Diibelanschlusskrifte in kN B g
a. Wandkonsolen je Konsolenschenkel 3 Diibel e
o ‘ a7 ]
[an:] {3:1 ) lichter Wandabstand [mm] &
bis 500 O M|
80 | 140 130 _——
100 | 160 1,30 | |
113 | 173 1,30 o i
130 | 190 1,30 ,
150 | 210 1,45 1 1, ==
160 | 220 1,53 | y ' :-
180 | 240 1,70 @ o
200 | 260 1,94 s
253 | 313 2.24 | .
305 | 365 2,86 el : g
355 | 405 3,27 Bl —y o S
406 | 486 3.35 N ] e
456 | 536 3.32 @ T R
508 | 588 3.34
10 | 690 3.76 3 ‘ <
b. Wandhalterungen ) q
AnzahiDibel | 2 | 2 | 4 | 4 : o >
DN | Da | jichter Wandabstand [mm] ‘
[mm] | [mm] [ ;
bis 200 (200 - 300300 - 400{400 - 500
80 | 140 | 126 | 1.69 | 213 | 090
100 | 160 | 1,36 | 1.79 | 2.24 | 0,97
113 | 173 [ 141 | 1.85 | 229 | 1,01
130 | 190 | 148 | 1,92 | 237 | 1,06 v o
150 | 210 | 1,53 | 1,97 | 2.42 | 1.10 f
160 | 220 | 1,55 | 198 | 243 | 1.11 < o |
180 | 240 | 1.57 | 2.00 | 2.43 | 1.13 | |
200 | 260 | 1.61 | 2.02 | 1.16 | 1.16 R
253 | 313 [ 170 | 210 | 121 | 1,21
305 | 365 | 1.81 | 2,19 | 1,26 | 1.26
355 | 405 | 192 | 278 | 1,32 | 1,32 ;
406 | 486 | 094 | 1.08 | 124 | 1.40
456 | 536 | 099 | 117 | 1.30 | 1.45
508 | 588 | 1,05 | 1.20 | 1.35 | 1.51
610 | 690 | 118 | 132 | 1,47 | 1.62
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